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RESUMEN

El proyecto Mejoramiento del parque Carlos Alzamora Eleaster, distrito de Miraflores-Lima-
Lima, comprende la construcciéon de elementos urbanos recreativos, como veredas,
bancas, bases de pedestales, entre otros. Las condiciones de cimentacion recomendadas
son:

1.1 Tipos de cimientos

Los cimientos seran del tipo superficial, losas de cimentacion de concreto simple,
cuyas dimensiones son determinadas por el disefio arquitectdnico

1.2 Suelo de cimentacion

Grava arcillosa (GC), de origen fluvio-aluvial, medianamente densa, y ligeramente
haimeda en el lugar.

1.3 Parametros geotécnicos
y= 17,0 kN/m3 6 1,73 g/cm? (peso volumétrico seco)
c= 0,002 MPa o 0,02 kg/cm? (cohesion)
¢ = 28,5° (dngulo de rozamiento interno)

1.4 Condiciones de cimentacion

Fs= 3 (factor de seguridad al corte)

B = Segun disefio arquitecténico (ancho del cimiento)
Dr= 0,30 m (profundidad de cimentacion)

gas= 0,10 MPa 6 1,0 kg/cm? (esfuerzo admisible)

6= 1,0 cm (asentamiento diferencial maximo)

1.5 Nivel freatico

No se ha encontrado la napa freatica hasta la profundidad de exploraciéon. Se
puede inferir que el nivel fredtico se extiende a mas de 80,00 m por debajo del nivel
de cimentacion.

1.6 Grado de agresividad quimica del suelo

Insignificante. Podra emplearse cemento Portland Tipo | en la fabricacién de los
elementos de concreto de la cimentacion.

JHCA/PYC/EMSC18-307
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1.7 Condiciones de excavacioén ﬂf‘ i ;8

Con fines de excavacion se califica al suelo del area de estudio como MATERIAL
SUELTO (terreno normal). La excavacion podra hacerse manualmente, empleando
lampas, picos y barretas. Hasta 2,50 m de profundidad podra excavarse con
paredes verticales.
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INTRODUCCION

1.1 DEL PROYECTO DE INGENIERIA

La Municipalidad Distrital de Miraflores, en cumplimiento de su Plan de Inversiones 2018,
viene elaborando el proyecto Mejoramiento del parque Carlos Alzamora Eleaster, distrito
de Miraflores-Lima-Lima, proyecto que comprende la construccién de elementos de
infraestructura urbana recreativa, como veredas, bancas, bases de pedestales, juegos

para nifios, papeleras, entre otros.

Siendo asi, en cumplimiento de la Norma E.050-Suelos y cimentaciones, se requiere
efectuar un estudio de mecanica de suelos con fines de cimentacién, el mismo que

formara parte de! Expediente técnico de obra.

1.2 DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO

El predio urbano que ocupa actualmente el parque Carlos Alzamora Eleaster, se
constituye en el area de estudio, el mismo se encuentra delimitado por la calle Cabo J.
Cotrina, la calle S. Bendezl y la calle Sargento W. Arias R., jurisdiccién del distrito de

Miraflores, provincia Lima, regién Lima Metropolitana.

1.3 OBJETO DEL ESTUDIO

Es objeto del estudio de mecanica de suelos asegurar la estabilidad y permanencia de las
estructuras proyectadas y promover la utilizacién racional de los recursos. Siendo asi,

determinara los parametros geotécnicos de resistencia-deformaciéon del suelo de

cimentacion.

1.4  ALCANCES DEL ESTUDIO

El estudio proporcionara al ingeniero de estructuras los parametros geotécnicos para
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lograr un disefio racional de los cimientos, prevenir la agresién quimica y planificar las
excavaciones. Siendo asi, se obtendra para el suelo de cimentacion en el area de
estudio, la capacidad de carga, grado de agresividad quimica y la estabilidad de taludes

de corte en excavaciones masivas y/o de zanjas.

La informacion del presente estudio de mecanica de suelos es valida para el area de
estudio descrita en el item 1.2 y el tipo de estructura descrito en el item 2.4. Los
resultados e investigaciones de campo y laboratorio, asi como el andlisis, conclusiones y
recomendaciones del presente estudio de mecanica de suelos, sélo se aplicaran al area
de estudio y a las estructuras comprendidas en el proyecto. No podran emplearse en

otros terrenos, para otras estructuras o para otro tipo de obra, segtin la Norma E. 050.
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I!\IFORMACIC)N SOBRE EL
AREA DE ESTUDIO

21 DE LA UBICACION Y ACCESOS

El area de estudio comprende el predio urbano de uso recreativo ubicado en la
interseccion de la calle Cabo J. Cotrina y la calle S. Bendezu, jurisdiccion del distrito de
Miraflores, provincia Lima, region Lima Metropolitana. (Véase Plano de Ubicacion del area

de estudio-Anexo I)

El area de estudio se ubica hacia el este del distrito de Miraflores, cerca de la colindancia
con el distrito de Surquillo, cerca también de la interseccion de la Av. Manuel Villaran y la
Av. Tomas Marsano. El eje central de esta Ultima avenida corresponde con el lindero este
del distrito de Miraflores. Un acceso hacia el area de estudio, desde la Municipalidad de
Miraflores y siguiendo la direcciéon sureste es: Av. José Larco, Av. Benavides, Av. La
Merced, Av. Manuel Villaran, calle Los Capulies y calle Sargento W. Arias, donde se ubica

el area de estudio.

2.2 DE LA TOPOGRAFIA

El area de estudio corresponde con el predio urbano de uso recreativo ubicado en la
interseccion de la calle Cabo J. Cotrina y calle S. Bendezli. Este predio tiene una
extension superficial de 5.202,80 m?, se encuentra delimitado por las coordenadas UTM,
datum PSAD 56, 8.659.448 N — 8.659.553 N y 281.650 E — 281.745 E, tiene forma
geométrica irregular (semeja un rectangulo con angulos agudos y un lado curvo) y relieve

con ligera pendiente ascendente de 1,7 % en direccidon suroeste-noreste.

Actualmente existe en el area de estudio un parque recreativo, con veredas perimetrales y
centrales, con bancas, papeleras, con muchos arboles y superficie de grass. El Parque

cuenta actualmente con los servicios de energia eléctrica y agua potable.
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2.3 DE LOS USOS ANTERIORES

Actualmente el area de estudio tiene uso urbano. Antes del proceso de urbanizacion los

terrenos de la zona, que incluye al area de estudio, eran de uso agropecuario.

2.4 DEL TIPO DE OBRA Y CIMIENTOS PROYECTADOS

Los trabajos de mejoramiento del parque comprenden la construccion de veredas de
concreto simple, bancas ornamentales, juegos infantiles, base de concreto para asta de
banderas y/o monumentos, asi como sembrio de grass, instalacién de conexiones de
agua potable para riego de las areas verdes e instalaciones eléctricas para alumbrado

publico.

La arquitectura de estas estructuras implica disefiar cimientos superficiales del tipo losa de

cimentacién de concreto simple.

2.5 DE LOS TERRENOS Y EDIFICIOS COLINDANTES

El area de estudio tiene los siguientes linderos y edificios colindantes: (Véase Plano de

ubicacion de calicatas-Anexo 1)

Por el noroeste :  Colinda con la calle Cabo J. Cotrina.

Porel noreste :  Colinda con la calle S. Bendezu.

Por el sureste  :  Colinda con la calle Sargento W. Arias.

Por el suroeste ; Colinda con predios urbanos de uso residencial.

2.6 DEL CLIMA Y PISO ECOLOGICO

El area de estudio se ubica sobre los 107 msnm en la regién Chala o Costa, segun la
clasificacion del Dr. Javier Pulgar Vidal. Esta region comprende las tierras que lindan con
el mar en el lado occidental de la Cordillera de Los Andes, entre el nivel medio del mary

los 500 msnm.

La regién presenta un clima desértico templado y himedo, con lloviznas bajas entre abril y
diciembre, y sol intenso entre enero y marzo. La temperatura anual promedio es de 18°C
a 19° C. (Palacios, Caldas y Vela; 1992: 10)
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Segun la clasificacion del Dr. Antonio Brack, el area de estudio se ubica en la ecorregion
Desierto del Pacifico, region que se caracteriza por la ausencia de lluvias, siendo su
terreno desértico. Hay vegetacion solo en los valles fluviales y las lomas. Estas ultimas se

llenan de vegetacion en invierno (de mayo a octubre).

2.7 DE LA GEOLOGIA Y AMENAZA GEOLOGICA
2.71 Geomorfologia

Regionalmente, la unidad morfolégica sobre la que se asienta el area de estudio
corresponde con la de Planicies costaneras y conos deyectivos, segun el Boletin N° 43 de

la Carta Geolégica Nacional.

Esta unidad morfolégica corresponde con la zona comprendida entre el borde litoral y las
estribaciones de la Cordillera Occidental, constituida por una faja angosta de territorio
paralela a la linea de costa, adquiriendo mayor amplitud en los valles Chancay, Chillén,

Rimac (en especial) y Lurin.

Constituyen amplias superficies cubiertas por gravas y arenas provenientes del transporte
y sedimentacion de los rios Rimac y Lurin y por arena proveniente del acarreo edlico

desde las playas, por vientos que corren con direccion SW a NE.

Una de estas planicies constituye el cono aluvial del rio Rimac donde se asienta la ciudad
de Lima, lo que fue una depresion, ahora rellenada por gravas, arenas y arcillas formando
un potente apilamiento, cuyo grosor completo se desconoce. Esta llanura aluvial se
continta al sur con el cono aluvial del rio Lurin interdigitdndose sus depésitos por debajo
de la cobertura edlica (al sur de Villay San Juan. Al norte la planicie aluvial del Rimac se
contintia con la del rio Chillén, la cual se interdigita con las arenas de las pampas de
Piedras Gordas y Ancén. Mas al norte, pasando los cerros de arena de Pasamayo, se
tiene el cono aluvial del rio Chancay con una gran amplitud teniendo la sefial cerro

Macaton a manera de Cerro testigo.

La llanura aluvial de Lurin se contintia al sur con una planicie costanera mas angosta
frente a Punta Hermosa, San Bartolo y Chilca rellenada por los materiales acumulados por
las quebradas que discurren directamente al mar, teniendo una cobertura de arena eolica.

(Palacios; Caldas y Vela, 1992: 6-7)
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Localmente, el area de estudio se asienta en la planicie costanera del rio Rimac, sobre la

margen izquierda del cauce actual del rio.

2.7.2 Estratigrafia

Regionalmente, el area de estudio se asienta sobre depésitos fluvio-aluviales del

cuaternario pleistocénico, segtin el Boletin N° 43 de la Carta Geolbdgica Nacional.

Estos depésitos se encuentran formando los conos deyectivos de los rios Chancay, Rimac
y Lurin ostentando espesores del orden de decenas de metros, sobre los que se asientan
los centros urbanos y la agricultura por lo que adquieren una significativa importancia para
la region; ya que ellos contienen acuiferos notables que dan vida a numerosas

poblaciones y gran parte de la agricultura.

El principal deposito aluvial pleistocénico lo constituye el antiguo cono aluvial del rio
Rimac, donde se asienta la ciudad de Lima, teniendo su separacion interfluvial con el rio
Lurin debajo de las arenas edlicas entre el cerro Lomo de Corvina y playa Conchany con

el rio Chillén en la playa de Marquez.

También se ha incluido dentro de estos depdsitos las acumulaciones aluviales desérticas
provenientes de quebradas y rios afluentes ahora secos y desérticos como Rio Secoy las
quebradas: Huarangal, La Molina, Canto Grande, Pucara, Malanche, Cruz de Hueso,
Chamaure, Honda, etc. En muchas de ellas cuando las lluvias han sido abundantes en
los contrafuertes andinos se han producido corrientes lodosas y huaycos. En Quebrada
Honda (km 50 Panamericana sur), estos depdsitos de conos aluviales desérticos llegan

hasta la bahia de Naplo.

La litologia de estos depositos aluviales pleistocénicos vistos a través de terrazas, cortes y
perforaciones comprende conglomerados, conteniendo cantos de diferentes tipos y rocas
especialmente intrusivas y volcanicas, gravas subangulosas cuando se trata de depositos
de conos aluviales desérticos debido al poco transporte, arenas con diferentes
granulometrias y en menor proporcion limos y arcillas. Todos estos materiales se
encuentran intercalados formando paquetes de grosores considerables como se puede

apreciar en los acantilados de la costa.
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Los niveles de arena, limo y arcilla se pierden lenticularmente y a veces se interdigitah b

entre ellos o entre los conglomerados.

El grosor de estos depdsitos aluviales es desconocido. Por las perforaciones realizadas
por agua subterranea en la gran Lima se conoce que es considerable, pero en ninguna de
ellas se ha llegado a la base, el pozo mas profundo seria el que se perforé en el Hospital
Daniel Alcides Carrion con 210 m (comunicacién verbal del Dr. Néstor Teves) todo en
aluvial. Asimismo, estudios geofisicos realizados en Lima han demostrado que tanto el
aluvial del Rimac como el del Chillén sobrepasan los 400 m de grosor. En la Molina 'y
Canto Grande es considerable el grosor de los depésitos de conos de deyeccion
desérticos, alli se los esta explotando como material de construccion, habiéndose llevado

las labores de minado hasta mas de 70 m de profundidad y sigue el mismo material.

Este aluvial, el mas antiguo; es posible verlo también en los cortes de los taludes de las
quebradas afluentes al rio Chillén tal como las quebradas Huarangal y Rios Seco,

interdigitados con acumulaciones aluviales desérticas.

Similar relacién se aprecia en la garganta de Marquez, 1 km antes de la desembocadura
del rio Chillén en el océano Pacifico, alli se puede observar la relaciéon de interdigitacion
entre los diferentes niveles de fluvioaluviales con los aluviales desérticos que bajan de las
guebradas, siendo contemporaneos los niveles de igual cota. Estas relaciones que
también se pueden observar aguas arriba del rio Chillén (cuadrangulo de Chosica) donde
se presentan terrazas colgadas que alcanzan hasta 30 m de altura a partir del cauce del
rio, sélo es posible verlas en los cortes o terrazas labradas por el propio rio y donde es
casi seguro que los depositos basales y gran parte de los materiales intermedios
correspondan al aluvial antiguo. No obstante en el mapa como se ha dicho antes por
estar cubiertos so6lo aparecen en algunos lugares como al sureste de Ancén, donde se
extiende a lo largo de la Panamericana por unos 5 o 6 km construyendo uno de los

depositos cuaternarios antiguos de la zona.

En perfiles hidrogeolégicos realizados por la Direcciéon de Aguas Subterréaneas del
Ministerio de Agricultura, se observa que la secuencia cuaternaria atravesada esta
compuesta de material de avenidas esporadicas y acumulaciones aportadas por el rio
Chillén; tales depésitos estén constituidos de gravas angulosas, cantos rodados en matriz

areno-limosa o arcillosa. Los niveles basales, son mayormente producto de una dinamica
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de laderas muy intensas; sus acumulaciones son bien desarrolladas y consisten de gravas S
de forma angular e irregular sin llegar a cantos rodados, en una matriz areno-limosa;
también son frecuentes niveles lenticulares de limos o arcillas que indican pérdida de
fuerza de transporte de las corrientes o periodos de inundacién. Los niveles intermedios,
por lo general muestran mayor madurez, se presentan mejores seleccionados y con
mayores espesores hacia la porcion central del cono que hacia los sectores marginales

donde los materiales tienen influencia coluvial y estan integrados mayormente con

elementos sub-angulosos mal lavados.

Teniendo en cuenta la importancia del Cuaternario aluvial de Lima, es necesario que se
emprenda un estudio de detalle, que permita conocer su litologia, sus propiedades, fisica 'y
mecanica, su comportamiento sismico, etc., considerando que gran parte de la ciudad
capital se asienta sobre estos depésitos, los mismos que contienen acuiferos notables que

abastecen gran parte de la poblacién y buena parte de la agricultura de estos valles.

Su forma topogréfica es la de una planicie con inclinaciones al oeste y noroeste, teniendo
en Lima, un abombamiento imperceptible, pero notorio en los acantilados de Miraflores, La
Perla y La Punta; debido a que la mayor acumulacion de los depésitos del rio Rimac,
estan en el centro del cono de deyeccién. Debido a ello y al socavamiento realizado por el
mar, los acantilados en Miraflores tienen 70 m, y hacia al noroeste en Magdalena 60 m,
en la Perla 4 m, para llegar a La Punta a cero metros. Asi mismo, al sur de Chorrillos
tienen 32 m . La edad de estos depésitos es desconocido; sin embargo dado su gran
volumen es evidente que su deposicion viene desde el Pleistoceno, habiendo tenido
periodos de rejuvenecimiento de los rios que han dado lugar a varios niveles de terrazas

fluviales.

Localmente, el area de estudio se asienta sobre depdsitos fluvio-aluviales del cuaternario
pleistocénico. Estratigraficamente estos depdsitos presentan delgados estratos de arcilla,
limos y arenas, o mezclas de ellas, que se extienden sobre potentes estratos de grava mal
gradada con arena, con muchos cantos y boleos redondeados, al que se denomina

cominmente “conglomerado” de Lima.
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2.7.3 Amenaza geoldégica

La amenaza geoldgica es la probabilidad de ocurrencia de un fenémeno de geodinamica
externa potencialmente destructor, en un area especifica dentro de un determinado

periodo de tiempo. (Varnes, D.J. 1984: p.63)

Siendo asi, luego del reconocimiento de la morfologia de la zona, de la hidrologia, usos
del suelo, factores antropicos y revisada la informacion geolégica, se puede determinar
que no existe amenaza geoldgica en el area de estudio. Fenémenos geolégicos de
caracter dinamico, tales como erupciones volcanicas, inundaciones, huaycos, avalanchas,
tsunamis y activacion de fallas geolégicas, no tienen probabilidad de ocurrencia en el area

de estudio, al menos durante el tiempo de vida util de la obra.

\ <
4 CESAR AUGUSTO. o)
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EXPLORACION DEL SUELO

3.1 PROGRAMA DE EXPLORACION

La evaluacion de la calidad de las condiciones del subsuelo en un lugar es mucho mas
dificil y tiene un margen de incertidumbre mucho mayor que comprobar las propiedades de
los otros materiales de construccion, como el concreto, acero, etc. Debido a que la
naturaleza rara vez nos garantiza la calidad del lugar; es necesario preparar un programa
de exploracion del suelo que nos permita conocer las condiciones mas importantes del

subsuelo y definir la variabilidad tanto como sea practico.

Es asi que, habiéndose realizado un reconocimiento del sitio y recabado informacion
sobre la geologia de la zona, se pudo inferir que el suelo seria de origen fluvio-aluvial.
Entonces, se adoptd un programa de exploracién que incluy6é ensayos de campo y de
laboratorio, estandares y especiales, los necesarios para obtener la indole general del

suelo, obtener las propiedades indice y determinar parametros de resistencia/deformacion.

La ejecucion del programa de exploracion (que se detalla en los items 3.2 y 3.3) nos ha
permitido determinar las propiedades significativas de los materiales del suelo en el area
de estudio y sustituir el complejo suelo real por un suelo idealizado consistente en estratos

homogéneos con limites simples.

Sin embargo, habiéndose generalizado la informacién obtenida en 03 calicatas, no se
descarta la existencia de bolsones o lentes de material fino que determinen zonas débiles;
por tanto, si durante la etapa de construccion el constructor llegara a identificar materiales
diferentes respecto de lo establecido en el perfil del suelo, debera notificar al consultor
geotécnico con el fin de recoger dicha informacion y complementar el programa de

exploracion ejecutado.
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3.2 PROGRAMA DE TRABAJOS DE CAMPO

Los trabajos de campo se programaron de la siguiente manera:

o Exploracion del suelo mediante calicatas.
e  Obtencién de muestras alteradas para ensayos de caracterizacion fisica.
e Obtencion de muestras alteradas para ensayos especiales.

e Ensayos de densidad de campo, empleando el método del Cono de Arena.

3.2.1 Excavacion de calicatas

Mediante la excavacion de 03 calicatas, o excavaciones “a cielo abierto”, se exploré el
suelo del area de estudio hasta 2,50 m de profundidad. (Véase Plano de ubicacion de

calicatas-Anexo 1)

3.2.2 Toma de muestras

En cada calicata se tomd muestras alteradas de cada estrato, haciéndose ademas una
descripcion vy clasificacion manual-visual del material encontrado (Véase Registros de
Excavaciones-Anexo Il). En campo se seleccioné muestras representativas, las mismas
gue se empadquetaron, etiquetaron y se embalaron para su envio al laboratorio geotécnico.

Las muestras representativas seleccionadas son:

e C-1(M-3), muestra extraida de la calicata C-1, del estrato que se extiende entre
0,50 y 2,50 m de profundidad.

e C-2 (M-2), muestra extraida de la calicata C-2, del estrato que se extiende entre
0,15 my 0,55 m de profundidad.

e C-3 (M-2), muestra extraida de la calicata C-3, del estrato que se extiende entre
0,20 my 0,85 m de profundidad.

e C-1(MT-1), muestra total extraida de la calicata C-1, tomandose material de todos

los estratos.

3.2.3 Densidad de campo

Se ha realizado tres (03) ensayos de densidad de campo o densidad en el lugar, en el

estrato de arena limosa a 0,50 m de profundidad, mediante el método del Cono de Arena.
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Av. METROPOLITANA 372-Urb. CARABAYLLO-LIMA 07
JAVIER HERNAN CORNEJO ALMESTAR ' TEL (511) 525-5509-CELULAR (51) 988 080 214

INGENIERO CIVIL email: jhcalmestar@yahoo.es
CIP N° 36668
_——mmmm e
ap,a2n

Voo

3.3 PROGRAMA DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante los trabajos de campo, luego de obtenidas las muestras de suelos, se selecciono
cuatro (04) muestras disturbadas, conformadas por particulas de tamafio menor de 3",
como representativas del perfil del suelo en el area de estudio. Entonces, se programo los

siguientes ensayos de laboratorio: (Véase Resultados de ensayos de laboratorio-Anexo ll)

e 03 ensayos de analisis granulométrico por tamices. NTP 339.128 (ASTM D-
422)

e 03 ensayos de limite liquido y limite plastico. NTP 339.129 (ASTM D-4318)

e 03 ensayos de contenido de humedad. NTP 339.127 (ASTM D 2216)

e 03 clasificaciones de suelos, seglin el sistema SUCS. NTP 339.134 (ASTM D
2487)

e 01 ensayo de corte directo. NTP 339.171 (ASTM D3080).

e 01 ensayo de contenido de cloruros solubles en suelos. NTP 339.177
(AASHTO T291).

e 01 ensayos de contenido de sulfatos solubles en suelos. NTP 339.178
(AASHTO T 290).

3.4 RESULTADOS DE ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO

3.4.1 Peso volumétrico

Los ensayos de densidad de campo realizados nos permiten estimar, para el estrato de

arena arcillosa, a 0,50 m de profundidad, el siguiente valor de peso volumétrico humedo

promedio: Yh= 18,0 kN/m3 (1,84 g/cm?).

3.4.2 Analisis quimico

Segun el ensayo de analisis quimico, el suelo contiene 500,00 mg/kg de sulfatos y 250,10

mg/kg de cloruros. (Véase Andlisis de suelo-sales- Anexo Ill)

3.4.3 Caracterizacion fisica de suelos

Se ha clasificado en el laboratorio los suelos de tamafio menor de 3”, de acuerdo al
Sistema Unificado de Clasificacion de Suelos. Los resultados se muestran en el Anexo lll,

sin embargo en el Cuadro N° 1 se muestra un resumen de los mismos:

e
)
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CUADRO N° 1
CALICATA Cc-1 C-2 C-3
Muestra/ M-3 M-2 M-2
Prof. (m.) (0,50-2,50) (0,15-0,55) (0,20-0,85)
Gravas (%) 82,47 35,16 55,59
Arenas (%) 16,18 29,29 23,49
Finos (%) 1,35 35,55 20,92
Limite liquido N.T. 23,44 N.T.
indice plastico N.P. 5,72 N.P.
Contenido de humedad (%) 0,91 6,61 3,19
Clasificacion SUCS GP GC GM

3.4.4 Corte Directo

Seglin el ensayo de corte directo, el estrato de grava arcillosa que se extiende entre 0,15

my 0,85 m de profundidad, tiene los siguientes parametros geotécnicos: (Véase Anexo lll)

e Densidad seca de remoldeo, (Ys) 17,0 kN/m3 (1,73 g/cm3)
e Cohesion, (c) 0,002 MPa (0,02 kg/cm?)

o Angulo de friccion interna, (¢) : 28,5°

3.5 PERFIL DEL SUELO

Considerando las observaciones de campo y los resultados de ensayos de laboratorio, se
determina que el suelo en el area de estudio es de origen fluvio-aluvial, conformado, hasta

la profundidad de exploracion, por tres estratos:

Primer estrato (0,00 m — 0,15 m): Material de origen antrépico, arcilla arenosa color
marrén, con algo de grava fina redondeada, con presencia de muchas raices pequenas,
blanda y ligeramente hiimeda en el lugar. Material de cantera colocado en el sitio como

tierra de jardin, para el sembrio de grass.

Segundo estrato (0,15 m - 0,85 m): Material de origen fluvio-aluvial, grava arcillosa con
arena (GC), color marrén con cierta tonalidad beige, con presencia de muchas raices

pequenas, particulas redondeadas de grava redondeada fina a gruesa, aproximadamente
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30% de arena fina a gruesa, alrededor de 35% de finos medianamente plasticos,

medianamente densa y ligeramente himeda en el lugar.

Tercer estrato (0,85 m - 2,50 m): Material de origen fluvio-aluvial, grava mal gradada con
arena (GP), color gris, con muchos cantos y boleos redondeados hasta de 0,20 m de
tamario maximo, con algo de raices pequefias, particulas de grava redondeada fina a
gruesa, aproximadamente 15% de arena fina a gruesa, escaso porcentaje de finos no
plasticos, medianamente densa y ligeramente himeda en el lugar. A esta profundidad y

en los alrededores de la calicata C-3, se ha encontrado un bolsén de grava limosa (GM),

No se ha encontrado la napa fredtica hasta la profundidad de exploracion. Dada la
morfologia de la zona se puede inferir que ésta se extiende a mas de 80 m de
profundidad, de tal manera que las variaciones estacionales del nivel freatico no afectaran

el comportamiento mecanico del suelo de cimentacion.
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4

ANALISIS DE LAS CONDICIONES
DE CIMENTACION

4.1 EL SUELO DE CIMENTACION Y TIPOS DE CIMIENTOS
411 Elsuelo de cimentaciéon y parametros geotécnicos

Establecido el perfil estratigrafico del area de estudio y considerando los elementos
urbanos a construir, puede inferirse que el suelo de cimentacién esta conformado por el
estrato de grava arcillosa (GC) de origen fluvio-aluvial, el mismo que se extiende entre
0,15 my 0,85 m de profundidad. Para este estrato se ha obtenido, a partir del ensayo de

corte directo, los siguientes parametros geotécnicos:

e Peso volumétrico seco, (y) : 17,0 kN/m? (1,73 g/cm?)
e Cohesion, (c) : 0,002 MPa (0,02 kg/cm?)

o Angulo de friccién interna (¢) : 28,5°

4.1.2 Tipos de cimientos y profundidad de cimentacién

Atendiendo a la propuesta arquitecténica de los elementos urbanos a construir, debemos
considerar para nuestro andlisis de ingenieria cimientos superficiales del tipo losa de
cimentacién; sin embargo, considerando que la capacidad portante del suelo esta
gobernada por su capacidad de deformacién y que, los asentamiento diferenciales de una
losa de cimentacion son menores que las de una cimentacién de zapatas proyectadas
para la misma presion en el suelo, y considerando también que la experiencia demuestra
que para losas de cimentacion puede usarse una presion igual al doble de la que se
permita en zapatas individuales sin causar asentamientos diferenciales perjudiciales;
conservadoramente estimaremos la capacidad admisible del suelo de cimentacion

asumiendo en el calculo cimientos superficiales del tipo zapata aislada.

JHCA/PYC/EMSC18-307




Av. METROPOLITANA 372-Urb. CARABAYLLO-LIMA 07
JAVIER HERNAN CORNEJO ALMESTAR ! TEL (511) 525-5509-CELULAR (51) 988 080 214

INGENIERO CIVIL email: jhcalmestar@yahoo.es
CIP N° 36668

e A —
M

ne - 9o
Considerando que los cimientos no seran profundos, dada la propuesta arquitecténica de” * &

los elementos urbanos a construir, entonces adoptamos como valor de la profundidad de
cimentacién, Df= 0,30 m , profundidad que considera el espesor del estrato de tierra de
jardin y de la base conformada con material granular de préstamo, sobre el cual se

cimentaran las veredas, bancas y demas elementos urbanos del parque.

4.2 PREDICCION DEL ESFUERZO ADMISIBLE

Segtn la norma NTE E.050 (item 3.5), la presién admisible sera la menor de la que se

obtenga mediante:

a) Laaplicacion de las ecuaciones de capacidad de carga por corte afectada por
el factor de seguridad correspondiente,

b) La presion que cause el asentamiento admisible.

4.2.1 Estimacion del esfuerzo admisible por resistencia al cortante

El esfuerzo admisible por resistencia al cortante se estimara considerando condiciones
estaticas de los cimientos. Este se calcula dividiendo la capacidad de carga ltima por un

factor de seguridad, cuyo valor es 3,0.

Para estimar un valor de capacidad de carga Ultima utilizaremos la ecuacién propuesta por
Terzaghiy Peck (1986: 217) para zapatas cuadradas, y la ecuacién de Vesic (1973) para

el caso de zapatas rectangulares.

Las ecuaciones a emplear, considerando falla por corte general, son las siguientes:

Para zapatas cuadradas:

Gaa=(1/F o) *(C*Ne +Y2*Di*(Ng-1) + 0,4™1*B*Ny); vvvvverrrererererenrersvers (1)

Para zapatas rectangulares:

Qad=(1/Fs)*( C*Nc*Sc+ Y2*Dr*(Nq—1)*Sq + 0,5*Y1*B*Ny*Sy); .ovvevvivnnn. 2)
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donde: Evadd
Qad : Capacidad de carga admisible.
Fs :  Factor de seguridad. (3)
Y4  Peso volumétrico del suelo de cimentacién. (17,0 kN/m3)
Y2 . Peso volumétrico del suelo de sobrecarga. (17,0 kN/m?)
B : Ancho de cimiento. (1,20 m)
L . Largo de cimiento. (1,60 m
D¢ : Profundidad de cimentacién. (0,30 m)
& :  Cohesion. (0,002 MPa)
) - Angulo de friccién interna. (28,5°)
Nec : Coeficiente de capacidad de carga. (32,89)
Nq . Coeficiente de capacidad de carga. (18,96)
Ny : Coeficiente de capacidad de carga. (1493)
Sc :  Factor de correccion por forma de la zapata;
Sc =1 + (B/L)*(Ng/Nc) (1,44)
Sq . Factor de correccion por forma de la zapata;
Sq =1+ (B/L)*tand (1,41)
Sy :  Factor de correccion por forma de la zapata;

Sy=1-0,4*B/L). (0,70)

Los valores entre paréntesis se han obtenido en los items precedentes, de tablas y de la
experiencia constructiva local. Reemplazando estos valores en las ecuaciones (1) y (2),

se obtiene:

Para zapatas cuadradas: gaq= 0,10 MPa (1,00 kg/cm?).
Para zapatas rectangulares: g.¢= 0,10 MPa (1,05 kg/cm?).

4.2.2 Estimacion del esfuerzo admisible por deformaciones

El asentamiento que una estructura puede tolerar, asentamiento admisible, depende de
muchos factores incluyendo el tipo, forma, situacién y finalidad de la estructura, asi como
la forma, velocidad, causa y origen del asentamiento. En el disefio de una cimentacion
tiene mayor importancia el asentamiento diferencial que el total, sin embargo, siendo
mucho mas dificil estimar el primero, estimaremos el asentamiento diferencial maximo

como el 75% del valor del asentamiento total.

Considerando los tipos de estructuras urbanas a construir, adoptamos como asentamiento
total admisible, 1,5 centimetros. Entonces, el asentamiento diferencial admisible es de 1,0

centimetro.
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Puesto que el suelo de cimentacion es granular y posible su ensanchamiento lateral, el
asentamiento total equivale a un asentamiento elastico inmediato. Para estimar el valor
probable de este asentamiento utilizamos también la siguiente relacién: (Bowles, 1982:

461)

Si = (G B (1) /Bt (3)
donde:
Si Asentamiento elastico probable. (cm)
q Esfuerzo de trabajo, (10 ton/m?,)
B Ancho del cimiento, (1,20 m)
L : Relacién de Poisson, adimensional, (0,30)
lw : Factor de forma, (210 para cimientos corridos, 153 para zapatas

rectangulares y 254 para zapatas corridas)
Es : Madulo de elasticidad, (5.000 ton/m?)

Los valores entre paréntesis se han obtenido en el laboratorio, de tablas y de la
experiencia constructiva local. Para los esfuerzos admisibles estimados en el item

precedente se obtiene los siguientes valores de asentamientos elasticos inmediatos:

Para zapatas cuadradas: S= 0,3 cm .

Para zapatas rectangulares: Si= 0,4 cm .

Entonces, los asentamientos diferenciales maximos son:

Para zapatas cuadradas; 6= 0,2 cm .

Para zapatas rectangulares; 6= 0,3 cm .

4.2.3 Seleccion del esfuerzo admisible

Los esfuerzos de trabajo considerados para las zapatas corridas, estimados por capacidad
de resistencia al corte, producen asentamientos diferenciales menores que el permisible.
Siendo asi, con la finalidad de establecer un solo valor de capacidad de carga para todos
los tipos de cimientos, adoptamos el siguiente valor de capacidad portante para el suelo

de cimentacion:

g aa=0,10 MPa (1,00 kg/cm?)
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Para este esfuerzo de trabajo los asentamientos diferenciales de todos los tipos de
cimientos son menores que el permisible. Siendo asi, el asentamiento diferencial maximo

que se espera en campo es de:

0=1,0cm

Si alguna estructura requiere profundizar la cimentacién mas alld de 0.85 m de
profundidad, se cimentara sobre el estrato de grava, estrato de mejor comportamiento
mecanico que la grava arcillosa. Entonces, para cimentar sobre el estrato de grava podra

considerarse los siguientes valores de capacidad portante y asentamiento admisible:

g ad= 0,30 MPa (3,0 kg/cm?)
0=1,0cm

4.3 PREVISION ANTE EL ATAQUE QUIMICO DEL SUELO

La exposicion a sulfatos es despreciable si el contenido de sulfato soluble en agua,
presente en el suelo como SO,, expresado como porcentaje en peso, esta entre 0,00%-
0,10% (0 mg/kg-1000 mg/kg).

La norma NTE E.050 establece que cuando el contenido de ién cloro sea determinado
mediante la NTP 400.014 y sea mayor de 0,2%, o cuando el contenido de i6n cloro en
contacto con la cimentacion en el agua sea determinado por la NTP 339.076 y resulte
mayor de 1000 ppm, el profesional responsable deberd recomendar las medidas de

proteccién necesaria.

Al interpretar el resultado del analisis quimico se determina que el grado de agresividad
del suelo es insignificante. (Véase Tabla N° 1-Anexo IV) Entonces, no se requiere de
previsiones especiales ante la agresividad quimica del suelo de cimentacion, podra

emplearse cemento Tipo | para la fabricacién de los cimientos.

4.4 CONDICIONES DE EXCAVACION

Con fines de excavacion se califica el suelo del area de estudio como MATERIAL

SUELTO (Terreno normal). Las excavaciones podran ejecutarse manualmente

JHCA/PYC/EMSC18-307




——

Av. METROPOLITANA 372-Urb. CARABAYLLO-LIMA 07
JAVIER HERNAN CORNEJO ALMESTAR B (511) 525-5509-CELULAR (51) 988 080 214

INGENIERO CIVIL email: jhcalmestar@yahoo.es
CIP N° 36668
P e e S
YRR

empleando lampas, picos y barretas. Hasta 2,50 m podra hacerse excavaciones con

paredes verticales.

4.5 TRATAMIENTO DEL SUELO PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO EN
CIMIENTOS

Considerando que el nivel de cimentacién es de apenas 0,30 m, respecto del nivel actual
del terreno, para el vaciado de concreto de los cimientos se recomienda el siguiente

procedimiento:

o Excavacioén hasta el nivel de subrasante.

e Escarificado y compactacion del material propio de subrasante (arena limosa),
hasta el 95% de la maxima densidad seca del ensayo de Proctor modificado.

e  Colocacion de una capa de afirmado (material granular de préstamo) de 0,15
m de espesor, como minimo. Esta capa se compactara al 100% de la maxima
densidad seca del ensayo de Proctor modificado.

e Vaciado del concreto simple.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1

5.1.2

CONCLUSIONES

El drea de estudio comprende el predio urbano de uso recreativo donde
actualmente se emplaza el parque Carlos Alzamora Eleaster, parque que se ubica
en la interseccion de las calles Cabo J. Cotrina y S. Bendez, jurisdiccion del

distrito de Miraflores, provincia Lima, region Lima Metropolitana.

El area de estudio tiene una extension superficial de 5.202,80 m? y se asienta
sobre los 107 m.s.n.m., en la regién Costa y en la ecorregion Desierto del Pacifico.
Su clima es desértico templado y himedo, con lloviznas bajas entre abril y
diciembre, y sol intenso entre enero y marzo. La temperatura anual promedio es
de18°Ca19°C.

El suelo del area de estudio esta conformado por material de origen fluvio-aluvial;
hasta la profundidad de exploracion se ha identificado tres estratos, el primero es
el estrato superficial de origen antropico, arcilla arenosa (CL) o tierra de chacra
colocada en el sitio como tierra de jardin para el sembrio de grass. El segundo
estrato esta conformado por un material de origen fluvio-aluvial, grava arcillosa
(GC) color marrén con cierta tonalidad beige, medianamente densa y ligeramente
hiumeda en el lugar. El tercer estrato estd conformado por material de origen
fluvio-aluvial, grava mal gradada con arena (GP) color gris, con muchos cantos y
boleos redondeados hasta de 0,30 m de tamafio. No se ha encontrado la napa
freatica hasta la profundidad de exploraciéon. Dada la morfologia de la zona se

puede inferir que ésta se extiende a mas de 80 m de profundidad.

El esfuerzo admisible del suelo de cimentacion (grava arcillosa), es de 0,10 MPa
(1,0 kg/cm?), valor determinado por razones de resistencia al cortante. El
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asentamiento diferencial maximo que se produciria por una sobrecarga de esta

magnitud es del orden de 1,0 cm .
5.1.5 Elgrado de agresividad quimica del suelo de cimentacion es insignificante.

5.1.6 Con fines de excavacion se califica el suelo del area de estudio como MATERIAL

SUELTO (Terreno normal).

5.2 RECOMENDACIONES

5.2.1 Dado el disefio arquitectonico de los elementos urbanos recreativos en el area de
estudio, los cimientos seran del tipo superficial, losas de cimentacion (veredas,
bancas, bases de pedestal, etc.) de concreto simple, desplantados a 0,30 m de
profundidad respecto del nivel del terreno natural. Las dimensiones de los

cimientos estan condicionados por el disefio arquitecténico.

5.2.2 Los cimientos deberan transmitir al suelo de cimentaciéon esfuerzos de trabajo
menores o igual a 0,10 MPa (1,0 kg/cm?), considerando su peso propio y las

cargas de trabajo.

5.2.3 Si el proyecto requiriese cimentar a una profundidad mayor que 0,85 m , y
considerando que el suelo subyacente tiene mejor comportamiento mecanico que
el estrato de cimentacion, podra disefiarse los cimientos considerando un esfuerzo
de trabajo menor o igual a 0,30 MPa (3,0 kg/cm?), considerando su peso propio y

las cargas de trabajo.

5.2.4 Considerando que el grado de agresividad quimica del suelo de cimentacién es
insignificante, se recomienda emplear cemento Pértland tipo | para fabricar los
elementos de concreto de la cimentacion, garantizando la fabricacién de un

concreto denso, de baja permeabilidad y bien consolidado.

5.2.5 La excavacion de zanjas podra hacerse manualmente, con paredes verticales

hasta 2,50 m de profundidad.

5.2.6 Habiéndose generalizado la informacion obtenida en tres (03) calicatas, no se
descarta la existencia de bolsones o lentes de material fino que determinan zonas

débiles a la profundidad de cimentacion; por tanto, si durante los trabajos de

JHCA/PYC/EMSC18-307
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construccion el contratista llegara a detectar materiales diferentes respecto de lo
establecido en el perfil del suelo, debera notificar al consultor geotécnico y/o
proyectista, con el fin de recoger dicha informacién y complementar el programa de
exploracion ejecutado.
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Ingeniero Civil
REGISTRO DE EXCAVACIONES
PROYECTO : Mejoramiento del parque Carlos Alzamora Eleaster, distrito de SONDEO . CA1
Miraflores-Lima-Lima. COTA (msnm): 107,60
UBICACION : Ca. Cabo J. Cotrina interseccion con la Ca. S. Bendezu, distrito [ PROF.(m) : 2,50
Miraflores - provincia Lima - regién Lima Metropolitana. N.F. (m) D
SOLICITANTE : Municipalidad de Miraflores. FECHA . Marzo, 2018
Tipode| «: o Clasif.
Prof.(m) | Muestra | ' | Simbolo Descripcion SiES
9,10 M-1 A, Arcilla arenosa color marrén, con algo de grava redondeada,
y con presencia de muchas raices pequeiias, blanda y
M-2 D ligeramente himeda en el lugar; material de origen antrépico, CL
0,50 ‘(; tierra de chacra colocada en el sitio como tierra de jardin, para
- = 4| sembrio de grass.
Grava arcillosa con arena, color marrén con cierta tonalidad
beige, con presencia de muchas raices pequefias, particulas
redondeadas de grava fina a gruesa, aproximadamente 30% de GC
arena fina a gruesa, alrededor de 35% de finos medianamente
plasticos, medianamente densa y ligeramente himeda en el
lugar; material de origen fluvio-aluvial.
Grava mal gradada con arena, color gris, con muchos cantos y
M-3 boleos redondeados hasta de 0,20 m de tamafio, con algo de
raices pequefias, particulas redondeadas de grava fina a
gruesa, aproximadamente 15% de arena fina a gruesa, escaso
porcentaje de finos no plasticos, medianamente densa y
ligeramente hiimeda en el lugar; material de origen GP
fluvio-aluvial.
2,50
OBSERVACIONES :
D Muestra alterada
l Muestra inalterada
|:| Muestra en bloque
Anexo II-1
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Ingeniero Civil
REGISTRO DE EXCAVACIONES
PROYECTO : Mejoramiento del parque Carlos Alzamora Eleaster, distrito de SONDEO . C-2
Miraflores-Lima-Lima. COTA (msnm): 108,30
UBICACION : Ca. Cabo J. Cotrina interseccion con la Ca. S. Bendezu, distrito | PROF.(m) : 2,50
Miraflores - provincia Lima - regién Lima Metropolitana. N.F. (m) D -
SOLICITANTE : Municipalidad de Miraflores. FECHA . Marzo, 2018
Prof.(m) | Muestra ;ifeo;rz Simbolo Descripcion g:jélg
V 3 :
0,15 M-1 D W Arcilla arenosa color marrén, con algo de grava redondeada,
con presencia de muchas raices pequefias, blanda y
M-2 ligeramente htiimeda en el lugar; material de origen antrépico, CL
- D tierra de chacra colocada en el sitio como tierra de jardin, para
0,55 A sembrio de grass.
Grava arcillosa con arena, color marrén con cierta tonalidad
beige, con presencia de muchas raices pequefias, particulas
redondeadas de grava fina a gruesa, aproximadamente 30% de Gc
arena fina a gruesa, alrededor de 35% de finos medianamente
plasticos, medianamente densa y ligeramente himeda en el
lugar; material de origen fluvio-aluvial.
Grava mal gradada con arena, color gris, con muchos cantos y
M-3 boleos redondeados hasta de 0,20 m de tamairio, con algo de
raices pequefias, particulas redondeadas de grava fina a
gruesa, aproximadamente 15% de arena fina a gruesa, escaso
porcentaje de finos no plasticos, medianamente densa y
ligeramente himeda en el lugar; material de origen GP
fluvio-aluvial.
2,50

OBSERVACIONES :
D Muestra alterada

. Muestra inalterada

L__-| Muestra en bloque

JHCA/PYC-EMSC18-307 Anexo II-2
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Ingeniero Civil
REGISTRO DE EXCAVACIONES
PROYECTO : Mejoramiento del parque Carlos Alzamora Eleaster, distrito de SONDEO : C-3
Miraflores-Lima-Lima. COTA (msnm): 107,45
UBICACION : Ca. Cabo J. Cotrina interseccién con la Ca. S. Bendezu, distrito | PROF.(m) 2,50
Miraflores - provincia Lima - regién Lima Metropolitana. N.F. (m) D -
SOLICITANTE : Municipalidad de Miraflores. FECHA : Marzo, 2018
Tipode| a- i e Clasif.
Prof.(m) | Muestra | ' | Simbolo Descripcion 08
M-1 D 7 / Arcilla arenosa color marron, con algo de grava redondeada,
0,20 9% p - 5
con presencia de muchas raices pequefias, blanda y
8| ligeramente himeda en el lugar; material de origen antrépico, CL
2 9
LIT|® tierra de chacra colocada en el sitio como tierra de jardin, para
M-2 D o || sembrio de grass.
®
L,IT|9| Grava limosa con arena, color marrén con cierta tonalidad
0,85 ®| beige, con presencia de muchas raices pequefias, particulas
2] redondeadas de grava fina a gruesa,aproximadamente 25% de GM
arena fina a gruesa, alrededor de 20% de finos no plasticos,
medianamente densa y ligeramente himeda en el lugar;
material de origen fluvio-aluvial.
Grava mal gradada con arena, color gris, con muchos cantos y
boleos redondeados hasta de 0,20 m de tamafio, con algo de
M-3 raices pequeiias, particulas redondeadas de grava fina a
gruesa, aproximadamente 15% de arena fina a gruesa, escaso
porcentaje de finos no plasticos, medianamente densa y
ligeramente humeda en el lugar; material de origen GP
fluvio-aluvial.
2,50
OBSERVACIONES :
D Muestra alterada
I Muestra inalterada
|:] Muestra en bloque
Anexo [I-3
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ANALISEE GRANULCEBIETRICO POR TAMIZAIN ASTHM D 422

PROYEGTD WE JORAMENTO DEL PARQLE CARLDS ALZAMORS ELEASTER, DISTRITG DE MIBAFLORES - LIMA - LIMA
DRRA CONSTRUGEICH FECHA : MARZD 2016
SOLZITADD ING. MWVBER HERMAN GORNEID ALMESTAR RESFOMSAILE B, A SEGARRA
LA KON BURLAFY, CHRES - | IR, - [, BEE TRIOPOLTTAMA HECHO FOR SRS
CALICATA, ; Co0 MRS TR M-2 PHOFUNHOAD (L) 0203 - 0BS5S
HUMEDAL HATURAL DE LA MUESTRA %) ¢ asn |  LIRATE LHATHY
PESD DE LA MUESTRA SECHA 4} - LpEE 000 §  LIMITE PLASTIC: MY
S I 1A B S LA AL, SECADS () ¢ T B ) ;
PESOS [ FI0E LAMADDS () ez e msuml GM
TAMICES DEBCRIPCION | ppon ppypmipe | FORCEMNTARE PORCENTAJE ACUMULADD
iy | ARERTURA o) PRATEAL — »
| [} RETEMIHD [E} PETEMIC (%) PASALY)
b : — 2L S
2w 53500
o 50,800 104000
15 38,100 507 00 ‘ 1230 120 g7,80
1" 75400 S () A0TH 291 77.08
= ~1R050 2T TV 6,68 st a3
12" 12,700 R R 3560 64,40
T 0.525 F31.80 55§ R ok Ay B 50,6
N4 4,760 £00 01 14,42 55 59 a4.41
W10 2000 127 ‘ 26 ) 41,78
N 2 0640 7144 ] [Rr 94 40,00
N 30 DSBS &345 2.0 5194 A8.05
W80 0,426 vy ) 34 A6.26
W 1 _ D.1ap BEGLTD 1371 TTA8 2255
W 200 Q074 BEr 51 1.62 To.08 2082
EONDO 112 .03 5.1 20.89
Lo 007 G4mm0 00w,
Arclan @ D.00Smm
Colcedes < 0.001mm.
Oo0f 10104 Gravas 55,59 G"’E,“l il
D3 D248 Final 26.02
o0 -
Cul Z Arenas 2349
Cc -
Fimos 20.82

VIR 1Y LR ) 20— SN, LR A, — DA,
. Fyagim Herryg #R - rh, speessripn - Son berin Dn Pomss (Lshorsiann|
H Df 4E2-BA5H - FEI0FIZIE « BFEITE408
P3G R NGTRH TEEG N COM « ALENT DNt carodigmal oo o garucha aogg T tom




- .mm_zuazu__
.Dmi.._m n_...__,.. rﬁmjﬁx
-

r & % o

o 01D

oot

0o'olL

00001

' T T T T \Th

: gy bl k 1 g 1k

[ ! ¥ ¥ 1 ] 1 1 i 3 I 1 Pt

§ 1 k b 1 B 1 i [ ] [ 1 bl

, | ¥ 1 [ ] il ) (1 Ll

1 T ] T 1 T ' TR Tt

& [ 1 1] 1 1 [ ] ¥ 1 (B

L] ] i n 1 1 ¥ ¥ I 1 IIEE

SERN | WL R HEHE

}; 1 u. {1 E b | 9 ,- m ]

B! e HE

VI - YW - STHOTAVHIN ] i | b Dl

30 OLIYLSI0 "WILSYI T YHOWYZ Y ! RHEE | N L
E0THVD AN0DYVd 130 OLNIIWYHOraw | v " 2 (RH]
. L ' 1Bk i il
i el h i il | b I
NENR ! g v aL

— ! K] T 1 [ 1 i T ¥ T i fnfi
1 i [ £ i P 1 i i : ] B 1 SN

I : " ﬂ,—. .‘ nm b, | i . J "( “ " ! § Mz u_

w : = nr _" m ..w _“ ¥R AN RN SR

| soNid | SYNTHY | SYAVHD |

OJINDZL03D OO LVHOEY T

oL
0Z
oe
OF
05
08
0L
03
06
0ol

N—




" -y Corporacidndf @
Lakshmi Ga_rudha

Iwaaal | hahaben

¥ e HvaRa abie gL srn

DEMSIDADES BMMLA Y MAXIMA
A.S. T.M. D-4254
FROYECTD: T MEICFAREENTO DEL PRAGUE CARLDES ALZARIRA ELEASTER, NS TRITD DE MEAFLOHES - LA - LIS,
QRRA: . COMSTRUSCILN
S UBKZACION. : MIRAFLORES - LiREA - LEMA METROPOLITANA
FEGHA . BARIO 2018

Wb - 1 Volurmen
CALIGATA Ceé

MUES TR, M- 2

MAXIMAS

Ws+m+b {1} 5190.00

Wis b | 2) | 5194, 0

MiMIMAS

Wa+m+b {1} ATE0 D0

Wigaemak §2F | AF53.00

Drmaxima {1) | 1.63

Drnasima (2 1.83

Dirninirma (1) 1.8

Drninima (2 1.37

DEMS RAJNIRLA LK%} =
DENSG MIMIMA | Fabialg AR 136

WICEHTE ANGULD 760 - SAKTA LUTMILA - COMAS
1: Piscrn Flosrry 198 - Wi, Ingessborla - San Marthy D Porrws (Laborsiorn)
L) AERARSE ~ RIS « SRR
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PROYECTO @ MEJORAMIENTO DEL PARDUE CARLOS ALZAMORA ELEASTER, INSTRITCQ DE
MIRAFLORES - LIMA - LIRAA,

CBRA : CONSTRUGCCION
UBICACION @ MIRAFLORES - LIS « LINA METROPOLITANA,
HECHO POR @ JCHRAZ FECHS ; BARTO 2018
CONTENIDH DE HUMEDATL
ARTHM D-2218
[MUESTRAS _ |
CALWCATA [ [ -3
MUESTRA N" - M-3 M-I__ M -2
PROFLINCHOWAD (i) S 0.50-2.50 § 0.15-065 | 0.20 - 0.85
FRAGSCO Mo I e 43
1. Pisso recapeenie 4 aueld homedo o B7 B4 101,77
2. Pean recipsenie + suelo seco grs| 9770 B2.78 BE 81
3. Peso de agua (- {F ges] 0B 5.10 2965
4. Peso da mocipients : ) 541 567 5.5
5, Peso de suslo seco 120 -04) e 9229 7.1 291
&, Conlenida de humed:sd (onsming | 081 §.81 3.19
[MUESTRAS ]
[CACiCATA
MUCSTRA N
PROFUNDEDAD fm)
FRASCO Mo
1. Peso recipeente + suslo himado F
2. Pesa roopanke + susho seon G
3 Pesn de seps (1}~ {7 s
4, Plesza cle pescipsiende |
5. Peso de suelo £, 2 (d) grs |
& Contenido de humedad {ANESY 100 % i
[MUESTRAS ; , |
CALICATA
MUESTRA W
FROFUNDIDAD {im)
FRASCO MO
1. Peso recipeente + suelo humeada s
2. Peso recipeenbe + suslo seco Fs
3. Peso de agua {1} -{2) grs
4. Peso da necipienis B 5
5. Poso de suelo seco [2) -{4) o e e
i, Conlenido de hwemedsd LAY IO % ; f NP N
REDHS 2 A
g 2l

WICENTE ARISLLL 350 ~ SANTA LLEWILA ~ OO = e
J1 Padim Rerwy 198 ~ Uikb ingerunris — S Marta D Posses: | Lt slard
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Av. METROPOLITANA 372-Urb. CARABAYLLO-LIMA 07
JAVIER H ERIlvNAGI:NICECR)ggs#.O ALMESTAR TEL (511) 525-5509-CELULAR (51) 988 080 214
email: jhcalmestar@yahoo.es

CIP N° 36668
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Tablas
Anexo IV
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JAVIER HERNAN CORNEJO ALMESTAR Av. METROPOLITANA 372-Urb. CARABAYLLO-LIMA 07

TEL (511) 525-5509-CELULAR (51) 988 080 214
IN%IEPN:‘JE‘,%%)G%Q/IL email: jhcalmestar@yahoo.es
AL ALY
TABLA N° 1
Requisitos para concreto expuesto a soluciones de sulfatos ("
Sulfato soluble Ir{:a’ii(i:rl:e? f’c minimo
.. o agia {80+) Sulfato (SO4) ; agua/material (MPa) para
Exposicién a | presente en el Tipo de concretos
sulfatos suelo en ol agua, Cemento o de peso
porcentaj,e en ppm pes) par norrlilal y
e concretos de i "
P peso normal 1gero
Insignificante 0,00-0,10 0-150 - - ---
I1, IP(MS),
IS(MS),

Moderada** 0,10 —0,20 150 — 1500 P(MS), 0,50 28
I(PM)(MS),
[(SM)(MS)

Severa 0,20 —2,00 1500 —10 000 \'% 0,45 31

Tipo V mas

Muy severa sobre 2,00 sobre 10 000 0,45 31
puzolana***

Cuando se utilicen las Tablas 1 y 2 simultaneamente se debe utilizar la menor relacion
maxima agua-material cementante aplicable y el mayor £’ minimo.

Se considera el caso del agua de mar como exposicién moderada.

Puzolana que se ha comprobado por medio de ensayos o por experiencia que mejora la
resistencia a sulfatos cuando se usa en concretos que contienen cemento tipo V.

*%
k3% %

€8 Adoptada de la Norma Técnica de Edificacion E 060. Concreto Armado.
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Av. METROPOLITANA 372-Urb. CARABAYLLO-LIMA 07
JAVIER H ERTFQ;:N::EORER)I:“E/#_O ALMESTAR ! TEL (511) 525-5509-CELULAR (51) 988 080 214

email: jhcalmestar@yahoo.es
CIP N° 36668 : 8
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Fotografias
Anexo V
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Av. METROPOLITANA 372-Urb. CARABAYLLO-LIMA 07
JAVIER HERNAN CORNEJO ALMESTAR TEL (511) 525-5509-CELULAR (51) 988 080 214

INGENIERO CIVIL email: jhcalmestar@yahoo.es
CIP N° 36668

A A

FOTOGRAFIA N° 1: Vista parcial del area de estudio, del parque Carlos
Alzamora Eleaster, desde el sur, desde la calle Sargento W. Arias R.
Notese que el parque colinda con fondos de lotes, hacia el suroeste.

FOTOGRAFIA N° 2: Otra vista parcial del area de estudio, desde el
suroeste, desde la vereda del parque colindante con fondos de lotes.
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Av. METROPOLITANA 372-Urb. CARABAYLLO-LIMA 07
JAVIER HERNAN CORNEJO ALMESTAR e (511) 525-5509-CELULAR (51) 988 080 214

INGENIERO CIVIL email: jhcalmestar@yahoo.es
CIP N° 36668
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FOTOGRAFIA N° 3: Ubicacion de la calicata C-1 hacia el noroeste del
area de estudio, cerca de la vereda colindante con la Ca. Cabo J.
Cotrina.

e i L
FOTOGRAFIA N° 4: Perfil del suelo en la
calicata C-1.
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Av. METROPOLITANA 372-Urb. CARABAYLLO-LIMA 07
JAVIER HERNAN CORNEJO ALMESTAR TEL (511) 525-5509-C§ELULAR (51) 988 080 214

INGENIERO CIVIL email: jhcalmestar@yahoo.es
CIP N° 36668
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FOTOGRAFIA N° 5: Otra vista del perfil del
suelo en la calicata C-1.

FOTOGRAFIA N° 6: Ubicacion de la calicata C-2 hacia el noreste del
area de estudio, cerca de la vereda colindante con la calle S. Bendezd.
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Av. METROPOLITANA 372-Urb. CARABAYLLO-LIMA 07
JAVIER HERNAN CORNEJO ALMESTAR ' TEL (511) 525-5509-C;ELULAR (51) 988 080 214

INGENIERO CIVIL email: jhcalmestar@yahoo.es
CIP N° 36668

FOTOGRAFIA N° 7: Perfil del suelo en
la calicata C-2.

del suelo en la calicata C-2.

3
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INGENIERO CIVIL email: jhcalmestar@yahoo.es
CIP N° 36668

FOTOGRAFIA N° 9: Ubicacion de la calicata C-3 hacia el suroeste del
area de estudio, cerca de la vereda colindante con la calle Sargento W.
Arias R.

FOTOGRAFIA N° 10: Perfil del suelo en
la calicata C-3.
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